
Вибропогружатель 
PTC 23HFV 

8 (800) 201-14-30 
www.ground-c.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики                                         ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ PTC 23HFV 
 

 
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

 
1 620 кН 

ЧАСТОТА 2 300 об/мин 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МОМЕНТ 0 - 23 кг.м 
АМПЛИТУДА 13 мм 
УСИЛИЕ ЗАЖИМА ШПУНТОВОГО  /  ТРУБНОГО 1700 кН  /  850 кН 
МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 400 кН 
ДЛИНА 2 220 мм 
ШИРИНА  860  мм 
ВЫСОТА С ЗАЖИМОМ ШПУНТОВЫМ  /  ТРУБНЫМ 2 870  /  2750 мм 
ВЕС С ЗАЖИМОМ ШПУНТОВЫМ   /   ТРУБНЫМ 7 500 кг  /  7 620 кг 
ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 40 м 
ВЕС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 450 кг 
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАХВАТА ТРУБЫ  1  /  2 ЗАЖИМА 190 мм  /  426 мм 
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Технические характеристики           ПРИВОДНОГО  АГРЕГАТА   PTC 450 CAT HFV L 
 

 

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ CATERPILLAR 3406 405 л.с. / 298 кВт 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА  420 л/мин 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 385 бар 

ШИРИНА 1 690 мм 

 
ВЕС 5 000 кг 

 
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% НАГРУЗКЕ   90 л/ч 
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